
  
Cold Spark” Corona Discharge Technology 

• 2000 mg/h Ozonausstoß 

• Attraktives Aluminiumgehäuse 

• 0-100% Einstellung für idealen Ozonausstoß 

• Optimaler Effekt durch geführten Luftaustritt 

• Aufstellen und Einschalten 
 

Benefits: 
• Schnelle Entfernung von Schimmel/Pilze/

Gerüchen aller Art 

• Perfekt zur Brandsanierung / Rauchentfernung 

• Leichtes Gewicht 

• Korrosionsbeständig 

• Leichter Service 

Einsatz :   Motel Zimmer – Meeting Rooms – Häuser – Apartments – Tabak Gerüche    

  Tiergerüchen – Brandgeruch – Formaldehyd Gerüche – Ammoniak – Chemische Gerüche 

 – Veterinär Klinik— uvm. 

Hochtechnologisiertes mobiles Gerät zur Kontrolle von  unangenehmen Gerüchen, toxischen Gasen, 

Bakterien, Virus, Pilze und Schimmel durch Oxidation. Dieses Gerät zerstört Gerüche und Bakterien auf 

der Basis von Oxidation. Wichtig: Die Wirkung des Ozon hängt von der Geruchskonzentration und Temperatur ab. 

2000 mg/h  

Mega-Max 

 Part #  Description 

 30320  115 VAC, 50/60 Hz 

 Timer Controlled 

 30320-01  220 VAC, 50/60 Hz 

 Timer Controlled 

 30320-02  115 VAC, 50/60 Hz 

 Variable Output Control 

 30320-03   220 VAC, 50/60 Hz 

 Variable Output Control 

Vertrieb: 
Kontaktieren Sie unseren Vertriebspartner 

Technische Daten: 
 
Stromverbrauch……   95 Watt   Einstellbar…………… 0 to 100% oder Zeitgesteuert 

Gewicht…………………  12,2 kg   On/Off Schalter……. Rocker Typ 

Luft……………………..  3000 l/min   Farbe……………………… Silber 

Abmessungen……………  60 x 25 x 25cm  Ozon Ausstoß………………….. 2000 mg/h  

 

 


